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SISTEMA AIRFIT
g \ INSUFLACAO

Com o capacete devidamente
colocado, pressione 0 hotao
vermelho de insuflacdo até obter
0 ajuste desejado.

DESINSUFLAGCAO
Pressione o pequeno botdo para
libertar o ar. Nao remova o
capacete sem desinsuflar
primeiro o forro.

A ATENGAO

Nao tente ajustar enquanto conduz.

Nao modifique, perfure ou danifique as bolsas de ar de nenhuma
forma. Se as bolsas de ar ou qualquer outra parte do sistema de
insuflacdo/desinsuflacdo ficar danificado ou defeituoso, por
favor entre em contacto com o seu vendedor.

Nota: Ndo é necessaria a remogao da protecdo de queixo para o
acesso as funcoes de insuflagéo e desinsuflagdo do sistema
Airfit.
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BLOQUEIO DA VISEIRA E PATILHA

Pressione para libertar

Para abrir: Desbloqueie a viseira deslizando o seu polegar para cima
na patilha da viseira até esta se abrir. Levante a viseira até cima.

Modo cidade: Desbloqueie a viseira deslizando o
seu polegar para cima na patilha da viseira até
esta se abrir. Deixe aberto na primeira posicéo
para circulagdo de ar a baixa velocidade.

Para fechar e trancar: Feche a viseira deslizando-a para baixo e
pressionando a patilha da viseira até esta fechar. Teste tentando
abrir a viseira para garantir que esta se encontra trancada no seu

devido lugar. )
PORTUGUES

SISTEMA DE LIBERTACAO DE EMERGENCIA

Localize a fita de emergéncia na zona do
pescoco. Alcance a mesma e puxe a fita de
libertagdo num &ngulo de 45° em direcéo a frente
do capacete. Este sistema s6 deve ser usado por
pessoal médico de emergéncia treinado.

A ATENCAO

NAO TENTE AJUSTAR A VISEIRA ENQUANTO CONDUZ

SUBSTITUIGAO DA VISEIRA

NOTA: A VISEIRA SO PODE SER REMOVIDA 0U
INSTALADA NA SUA POSIGAO TOTALMENTE ABERTA!

Para remover a visiera coloque o capacete a sua frente com
a abertura do encaixe dos dculos virada para o lado. Abra a
viseira até a posicdo mais elevada. Usando ambas as maos,
empurre para cima a patilha de libertagéo em forma de Y e
a viseira ird libertar-se do mecanismo de bloqueio. Depois,
com ambos 0s polegares a empurrar o centro do sistema
Ellip-Tec II, puxe ou "desprenda" delicadamente a viseira
para longe do capacete.

Para instalar a viseira, certifique-se que a mesma se
encontra corretamente posicionada nos pontos (1) € (2)
como mostra a imagem abaixo. Em seguida empurre 0s
mesmos (1) e (2) com forga para que a viseira fique
instalada no seu devido lugar. Teste a viseira abrindo e
fechando varias vezes a mesma de forma a verificar se ficou
devidamente instalada.

Nota Importante: Nao
se esqueca de trancar
a patilha de libertacéo
em "Y" enquanto
remove a viseira!

A ATEN(;Z\O
ATENCAO

N&o tente ajustar enquanto
conduz.
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